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Содержание 
 
№ п/п Наименование документа стр. 

1 2 3 
1 Состав проекта  
 
 
 
 
 
2 

Пояснительная записка 
1. Исходно-разрешительная документация 

1.1. Основание для разработки проекта 
1.2. Исходные данные и условия 
1.3. Нормативно-правовая документация 

2. Сведения о природных и инженерно-геологических 
характеристиках территории проектирования 

3. Обоснование размещения объекта капитального строительства 
3.1. Характеристика территории проектирования 
3.2. Сведения о линейном объекте  
3.3. Характеристика территории для размещения линейного 

объекта 
3.4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка 

территории линейного объекта 
4. Перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение 

окружающей среды 
5. Обоснование размещения линейного объекта с учетом зон с 

особыми условиями использования территории  и правил 
охраны газораспределительных сетей 

6. Перечень мероприятий по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

 

3 Приложения  
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Графические материалы 
       1. Схема расположения элемента планировочной структуры 
       2. Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки 
       3. Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории 
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Проект планировки территории. 
Материалы по обоснованию проекта 

планировки 
3 16-40-ДПИ-01-ПИР/372-1 Проект межевания территории 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1.1.  ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА. 
Проектной документацией «Газопровод протяженностью 9834,99 п.м.» Инв. №26068. 
Адрес: Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, улицы: Ленина, 
Дзержинского, Набережная, Пионерская, Октябрьская, микрорайоны: Звездный, 
Молодежный. (Реконструкция, код стройки 26068-1)» предусматривается: 
- строительство газопровода среднего давления от точки подключения к существующему 
подземному газопроводу среднего давления Ǿ89х4,0мм на выходе из ГРС  Акатово до 
существующего ГРП Калужского щебзавода. Протяженность газопровода среднего 
давления -2077,0 п.м.  
Документация разработана на основании Договора на оказание услуг по проведению 
кадастровых и изыскательских работ № 16-40-ДПИ-01-ПИР/372-1 от 17 октября 2016г. и 
технического задания на проектирование, являющегося приложением к договору. 
             

1.2  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ. 
Разработка документации по планировке территории выполнена в соответствии со 
следующими исходными данными:  

-технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ООО 
«АТЛАС-Калуга» в ноябре 2016 г.; 

-технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ООО 
«АТЛАС-Калуга» в ноябре 2016 г.; 

 -технические условия № 6816/120 от 29.09.2016г. на присоединение к 
газораспределительной сети, выданные АО «Газпром газораспределение Калуга»;    

 -письмо Калужского ЦГМС №88/05-06 АВ от 27.02.2017 г. с информацией о 
краткой климатической характеристике и фоновых концентрациях загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе; 

 - письмо №3400-16 от 08.11.2016 г. Министерства природных ресурсов и  экологии 
Калужской области об отсутствии особо охраняемых природных территорий 
регионального значения в районе производства работ; 

- заключение об отсутствии сведений об отсутствии объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия.  

 
1.3.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

 Разработка проекта планировки территории осуществлялась в соответствии с 
требованиями следующих нормативных документов: 

       -Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
       -Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
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     -Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 
218-ФЗ;  

     -СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

     -Закона Калужской области «О градостроительной деятельности в Калужской области» 
от 04.10.2004 № 344-ОЗ;  

     -Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей» (ред. от 22.12.2011); 

     -технических условий № 6816/120 от 29.09.2016г. на присоединение к газораспредели-
тельной сети, выданные АО «Газпром газораспределение Калуга». 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПРИРОДНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ХА-
РАКТЕРИСТИКАХ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 В административном отношении площадка изысканий расположена в Калужской области, 
Дзержинском районе, п. Товарково.  

В геоморфологическом отношении площадка расположена на моренно-эрозионной рав-
нине. Рельеф в пределах площадки относительно ровный, спланированный. 

Абсолютные отметки поверхности земли 162,8-170,0м (по устьям скважин). Перепад высот 
составляет 7,2м. 

Район изысканий находится в зоне умеренно-континентального климата с теплым летом, 
умеренно-холодной зимой, с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными пере-
ходными зонами. 

Территория участка изысканий относится к зоне достаточного увлажнения. Количество 
осадков за год составляет 738 мм. 

Число дней со снежным покровом – 139. 

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков 1,60м. 

Грунтовые воды на момент изысканий не вскрыты по состоянию на декабрь 2016 года, до 
разведанной глубины 3,0 м.  

 
3. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ГАЗИФИКАЦИИ МЕСТНО-

ГО ЗНАЧЕНИЯ. 
 
3.1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 
 
 Проектируемые газопроводы среднего давления проходит по территории поселка Товарко-

во Дзержинского района, Калужской области, землепользователем которой является посел-
ковая Управа (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения "Поселок 
Товарково". 

Проектом предусматривается: 
- строительство газопровода среднего давления от точки подключения к существующему 

подземному газопроводу среднего давления Ø89х4,0мм на выходе из ГРС  Акатово до суще-
ствующего ГРП Калужского щебзавода. 

Точка присоединения проектируемого газопровода среднего давления принята согласно 
техническим условиям АО «Газпром газораспределение Калуга» №6816/120 от 29.09.2016г.. 
Присоединение проектируемого газопровода к стальному подземному газопроводу среднего 
давления выполняется подземно (ПК0) под давлением установкой типа УВГ-100. 
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Диаметры проектируемого газопровода среднего давления приняты согласно ТУ АО 
«Газпром газораспределение Калуга» №6816/120 от 29.09.2016 и гидравлического расчета. 

Газопровод среднего давления от точки подключения к подземному газопроводу среднего 
давления до ГРП запроектирован из стальных электросварных труб Ǿ108х4,0 по ГОСТ 
10704-91 группа «ВСт3сп3» ГОСТ10705-80*, длинномерных полиэтиленовых труб ПЭ80 
ГАЗ SDR17,6-∅110х6,3; с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 по ГОСТ Р 50838-
2009 и длинномерных полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-∅110х10; с коэффициентом 
запаса прочности не менее 2,6 по ГОСТ Р 50838-2009 имеющих сертификат качества завода 
– изготовителя. 

 Маршрут прохождения газопровода соответствует проекту межевания и планировки  
территорий.  

 Прокладка газопроводов в местах пересечения дорожных проездов с асфальтовым 
покрытием выполняется закрытым бестраншейным способом, методом наклонно-
направленного бурения от ПК13+13,5 до ПК13+69,5 в футляре ПЭ100 ГАЗ SDR11 ∅160х14,6, 
l=56,0 м с контрольной трубкой в ковере. 

Пересечение проектируемого газопровода среднего давления с газопроводами отводами и 
кабелями технологической связи согласно Технических условий № 16448 от 25.01.2017 , 
выданных в филиале  ООО "Газпром трансгаз Москва" "Белоусовское ЛПУМГ"   
выполняется закрытым бестраншейным способом методом наклонно-направленного бурения 
от ПК0+72,0 до ПК1+34,5 трубой ПЭ100 ГАЗ SDR11 ∅110х10  l=62,5 м, и от ПК10+90,0 до 
ПК11+64,0 трубой ПЭ100 ГАЗ SDR11 ∅110х10  l=74.0 м. 

 

3.2. СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ 
  Проектируемые газопроводы давлением свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно относятся 

к газопроводам среднего давления III категории. 
  Проектируемые газопроводы среднего давления проходит по территории поселка Товар-

ково Дзержинского района, Калужской области, землепользователем которой является 
поселковая Управа (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения "Посе-
лок Товарково". Маршрут прохождения газопровода соответствует проекту межевания 
земельных участков. 

  На своём протяжении трасса газопровода пересекает  искусственные препятствия: 

 - дорожный проезд с асфальтовым покрытием от ПК13+13,5 до ПК13+69,5; 
Прокладка проектируемого газопровода среднего давления в месте пересечения с дорогой 

с асфальтовым покрытием, выполняется закрытым бестраншейным способом методом 
наклонно-направленного бурения от ПК13+13,5 до ПК13+69,5 в футляре ПЭ100 ГАЗ SDR11 
∅160х14,6, l=56,0 м, с контрольной трубкой в ковере.  

Пересечение проектируемого газопровода среднего давления с газопроводами отводами и 
кабелями технологической связи согласно Технических условий № 16448 от 25.01.2017 , 
выданных в филиале  ООО "Газпром трансгаз Москва" "Белоусовское ЛПУМГ",  выполня-
ется закрытым бестраншейным способом методом наклонно-направленного бурения от 
ПК0+72,0 до ПК1+34,5 трубой ПЭ100 ГАЗ SDR11 ∅110х10  l=62,5 м, и от ПК10+90,0 до 
ПК11+64,0 трубой ПЭ100 ГАЗ SDR11 ∅110х10  l=74.0 м 

Прокладка проектируемых газопроводов среднего давления на остальных участках выпол-
няется открытым способом с последующим восстановлением нарушенного покрытия. 

 Естественные преграды отсутствуют. 
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 Для возможности отключения подачи газа при ремонтных работах и аварийных ситуациях 
на проектируемом подземном газопроводе предусматриваются  отключающие устройства 
Dy 100 в подземном исполнении вблизи места присоединения и перед ГРП.  

В качестве отключающих устройств на проектируемом подземном полиэтиленовом газо-
проводе среднего давления применяется стальные полнопроходные краны шаровые (КШ-
100пп) производства ООО «Вектор-Р», г. Санкт-Петербург. 

 

3.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕК-
ТА 

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопроводов, выделяется из состава 
земель населенного пункта в краткосрочное пользование на период строительства газопро-
вода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для 
выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, огра-
ниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода. 

Использование земельных участков над проложенным газопроводом по назначению долж-
но осуществляться землепользователями этих участков с условием обеспечения сохранности 
газопроводов. 

Ширина и протяженность полосы отвода рассчитывается в зависимости от назначения и 
категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соеди-
нения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопро-
вода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании 
исходных данных.  

Ширина полосы временного отвода земель на участках строительства проектируемого га-
зопровода принята 6,1 м.   

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с этим 
отвод земель для складирования материалов не требуется. 

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в 
полосе отвода. 

На участках трассы газопровода, прокладываемой методом ННБ: от ПК0+72,0 до 
ПК1+34,5; от ПК10+90,0 до ПК11+64,0; от ПК13+13,5 до ПК13+69,5 отвод земель во вре-
менное пользование не предусматривается. 

Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода - площадки 
вдоль трассы газопровода и в местах размещения рабочих котлованов для устройства пере-
ходов под дорогами и устройства врезки в сущ. газопровод среднего давления на период 
строительства общей площадью 1,1696га. 

В постоянное пользование отводятся земли под установку отключающих устройств (кра-
нов-2шт), коверов под КИП (8шт.), контрольных трубок (2шт.) и опознавательных столби-
ков (46шт); всего количество – 58 шт.  

 

3.4 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТО-
РИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки 
территории и представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа 
для приспособления его к требованиям градостроительства. 
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 При строительстве данного линейного объекта существующий естественный рельеф трас-
сы в процессе строительства не изменяется. Трасса проходит по пересеченной местности. 
Схема вертикальной планировки территории в рамках данного проекта не разрабатывается.  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Охрана окружающей среды на территории проектирования должна осуществляться в со-
ответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окру-
жающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. При стро-
ительстве газопровода должны выполняться требования экологической безопасности и 
охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рацио-
нальному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружаю-
щей природной среды. 

 При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, и всех других видах 
работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подле-
жит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель 
и землевания малопродуктивных угодий (в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и ГОСТ 17.4.3.02). 

 Воздействие в ходе эксплуатации газопровода на почву, как природный ресурс, не про-
гнозируется. 

 

4.1. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
 Ответственность за безопасность действий на территории проектирования для окружаю-

щей среды и населения в течение строительства в соответствии с действующим законода-
тельством несет подрядчик.  

 Охрана окружающей среды на период строительства обязывает строительные организа-
ции осуществить ряд мероприятий, направленных на сохранность окружающей среды и 
нанесение ей минимального ущерба во время строительства:  

- строгое соблюдение границы полосы отвода, отводимой для строительства. В зоне работ 
стволы сохраняемых деревьев должны быть защищены деревянными коробами. Движение 
строительных машин и механизмов вне полосы отвода не допускается;  

- оснащение строительной площадки контейнерами для бытовых и строительных отходов;  
- после окончания строительства временные выгребные ямы должны быть очищены и за-

сыпаны;  
- необходимо строго выполнять меры пожарной безопасности, чтобы исключить возмож-

ность возникновения пожара и воздействия на окружающую среду опасных последствий 
возгорания, а также недопустимо сжигание производственных отходов;  

- осуществлять контроль за возможным загрязнением поверхности отвода и прилегающих 
земель; мойку машин и механизмов производить в специально оборудованных местах. 

 
     4 .2  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА В ПЕРИОД СТРО-

ИТЕЛЬСТВА 
 Все работы при выполнении строительно-монтажных работ должны выполняться из 

условий охраны окружающей среды:  
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- выбросы в атмосферу от строительных машин, механизмов автотранспорта не должны 
превышать предельно допустимых выбросов вредных веществ; 

- на территории площадки строительства категорически запрещается выполнять ремонт 
строительных машин и механизмов;  

- строительный мусор должен вывозиться в организованный отвал, либо на полигон твер-
дых бытовых отходов по согласованию с администрацией. Сжигание горючих отходов и 
строительного мусора на территории строительной площадки запрещается;  

- курение разрешается только в специально отведенных местах, обеспеченных средствами 
пожаротушения; 

- после окончания строительных работ необходимо выполнить благоустройство отведенной 
территории. 

 

4.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТПАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 При выполнении всех строительно-монтажных работ соблюдать требования по защите 
окружающей среды, не нарушать условия землепользования, установленные законодатель-
ством об охране окружающей среды. 

 После окончания комплекса работ по сооружению сетей по всей территории проектирова-
ния произвести:  

- удаление всех временных устройств и сооружений;  
- засыпку и послойную утрамбовку или выравнивание рытвин и ям, возникших в результате 

проведения строительных работ; 
- уборку строительного мусора; 
- выборочное удаление грунта в местах непредвиденного его загрязнения нефтепродуктами 

и другими веществами, ухудшающими плодородные почвы, с заменой незагрезненных 
плодородным грунтом. 

 После окончания строительно-монтажных работ по прокладке газопровода источников 
выделений вредных веществ на трассах не будет. Технологические решения, принятые в 
документации по планировке территории, исключают вредное воздействие на окружающую 
среду. 

 Воздействия, вызываемые строительными работами, носят временный характер и не дают 
значительного остаточного воздействия на окружающую среду. 

 

5. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С УЧЕТОМ ЗОН С 
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРАВИЛ ОХРАНЫ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 К зонам с особыми условиями использования территорий относятся - охранные, санитар-
но-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 На территории размещения объекта местного значения: «Газопровод протяженностью 
9834,99 п.м.» Инв. №26068. Адрес: Калужская область, Дзержинский район, поселок Товар-
ково, улицы: Ленина, Дзержинского, Набережная, Пионерская, Октябрьская, микрорайоны: 
Звездный, Молодежный. (Реконструкция, код стройки 26068-1)», зоны с особыми условиями 
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использования территории представлены охранными зонами объектов инженерной инфра-
структуры. Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая уста-
навливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объек-
тов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружа-
ющей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения 
возможности их повреждения. 

По трассе проектируемых газопроводов среднего давления имеются пересечения с подзем-
ными теплотрассами, водопроводом хозяйственно-питьевого назначения, канализацией, 
кабелем связи, кабелями высокого и низкого напряжений, линиями электропередач. 

 
Основания для установления зон с особыми условиями использования территории 
 

№ п/п Наименование документа 
Название зоны с особыми 
условиями использования 

территории 
Размер, м 

1 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

24.01.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон 
объектов электросетевого 

хозяйства и особых условиях 
использования земельных 

участков, расположенных в 
границах таких зон» 

Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ 
 
Охранная зона ЛЭП 10 кВ 

   2 м по  обе  стороны  линии  элек-
тропередачи 

  
10 м по  обе  стороны  линии  элек-

тропередачи 

2 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

20.11.2000 № 878 «Правила 
охраны газораспределитель-

ных сетей» 

 
Охранная зона газораспре-

делительной сети 
2 м от оси газопровода 

3 

Постановление Правительства 
РФ от 9 июня 1995 г. N 578 
"Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации" 

 

 
Охранная зона кабельных и 
воздушных линий связи и 

линий радиофикации 
 
 

2 м от оси кабеля 

 
Правила охраны газораспределительных сетей 
Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей в состав газораспределительных 

сетей входят:  
  а) наружные, подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, меж-

поселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой; 
б) внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий; 
в) переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе 

через реки, железные и автомобильные дороги; 
г) отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за терри-

торией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные 
пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках. 
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 Согласно постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 для газораспредели-
тельных сетей установлены охранные зоны вдоль трасс подземных газопроводов в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода.  

 На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 
запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 
газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других хими-
чески активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала экс-
плуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 
устранению повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств 
связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, огражде-
ниям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на 
них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Для обеспечения доступа в охранную зону газораспределительной сети эксплуатационная 

организация при необходимости заключает в установленном порядке с собственниками, 
владельцами или пользователями смежных земельных участков договоры временного поль-
зования земельными участками или договоры установления сервитута. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕ-
РА 

 В целях исключения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 
трассе линейного объекта - газопровода, необходимо соблюдение условий, установленных 
нормативной документацией для охранных зон газораспределительных сетей. 
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ФГБУ (Центральное УГМС>
Калужский центр по гидрометеорологии и мониторинry qýружающей среды - филиал
Федерального госуларственного бюджетного учреждения "щентральное управление по

гидрометеорологии и мониторинry окружающеЦ среды"
(КаiryжскиЙЦГМС - филиал ФГБУ <Щентральное УГМС>)

комплекснао ,rаборurория по мониторинry загрязнения _окружающей среды клмзос),
аккредитована в качестве Испытател
Аттёстат аккредитации J\Ь RA.RU/S

Адрес: ул. Баррикад д.l 16, Калуга, 248016

{/ф

КРАТКАЯ КЛИМАТИtIЕСКАЯ ХАРАКТЕРИ ч
краткая кJIиматическruI характеристика в районе расположения проектирования объекта

<Газопровод протяженностью 98З4,99 п.м.>

по адресу: Калужская область, ,Щзержинский район, п. Товарково, улицы: Ленина, фержинского,
Набережная, Пионерская, Октябрьская, микрорайоны: Звездный, Молодежный.

подготовлеНа по многолетним даннЫм метеонабЛюдений (1984-20lЗ гг.) по ближайшей МС - Малоярославец

для проектирования

тЕмпЕрАт)rрА воздухА

Средняя месячная и годовая температура воздуха, ОС
Таблица 1

I п тII IV vI Vп VIII Ix х xI хп Год

-7,,0 -7,5 -|,7 6,,4 13,0 16,7 18об |6,7 l1o0 5,4 -|,2 -5,7 5,5

Таблица2
Среднее значение максиl\{€tльной температуры воздуха за месяц, ОС

I II пI IV V vI Vп чпI ж х xI хII
-4,4 _4.0 11 11"5 l8.7 2|.9 24,0 22,| 15,8 8.9 1,0 -3.3

Таблица З

Среднее значение минимutльной темпераryры возд,ха за месяц, ОС

I II шr Iv v VI чII чпI ж х xI хII
-9.1 -10.9 -5.5 1.8 7,4 11.5 13,6 11,9 7.0 2,4 -3,4 -8,3

- абсолютная максимzllrьная температура воздуха
(6 августа 20l0 года)

- абсолютная минимчtл ьная тет\rп оратура воздуха
(17 января 1940 года)

- среднее значение максимitльной температуры возд}ха

наиболее жаркого месяца (июль)
- среднее значение минимzllrьной температуры воздуха

наиболее холодного месяца (февраль)

38,8ОС;

-47,7"С;

24rOОС;

-10о9 ос.
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Средняя месячная и годовая температура воздуха, м/с
Таблица 4

I ш шI Iv V VT vII VпI ж х xI хII Год
)) 2,2 7) 2,0 |,,1 L,4 1,3 1,3 115 2,0 2,2 2,3 119

Месяц с св в юв ю юз з сз Штиль
I 6 8 6 9 2l 28 16 6 8
п 8 9 t2 11 19 2l 13 7 10
шI 7 8 12 12 )) 18 L4 7 11
Iv 7 l4 15 11 19 |4 L2 8 13
V 11 l4 11 10 lб l2 18 8 |7
vI 11 15 9 10 lз 11 24 7 19
VII 13 t2 10 |2 L4 10 22 7 20
VпI l1 |4 9 8 L4 15 24 э 20
ж 10 13 8 9 L7 11 20 6 l7
х 7 6 7 9

,r1 24 18 7 10
XI 4 8 8 |2 1,, ,r<

15 6 8
хп э 8 9 10 20 27 |4 7 7
Год 8 10 9 10 19 19 18 7 lб

Таблица 5

ПОВ ТОРЯЕМО СТЪ Р АЗЛИЧНЫХ НАПРАВ ЛЕНИЙ ВЕТРА И ШТИЛЕЙ, УО

Роза ветров за январь, июль и за год дана в Приложении.

Таблица 6

РАСЧЁТНАЯ СРЕДНЯlI СКОРОСТЬ ВЕТРА ПО НАПРАВЛЕНИlIМ, М/С

- СКОРОСТЬ ВеТРа, ВеРОЯТНОСТЬ ПРеВЬiШеНИЯ КОТОРОЙ 5 Уо б м/с.

Согласно Методике расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятиЙ (ОНЩ-86):
- значение коэффициента А, зависящего от температурноЙ

стратификации атмосферы, для КшужскоЙ области 140;
- коэффициент рельефа местности определяется в зависимости от форм рельефа и

устанавливается на основе анализа картографического материала, освещающего рельеф
местности в радиусе до 50 высот наиболее высокого из ра:}мещаемых на промплощадке
источника, но не менее чем до 2 км.

Лист2из4

Месяц с св в юв ю юз з сз
I 2,| 1.9 77 )< 2,3 2.5 11 2.1

чп 1.б 1.7 1.8 2,0 1,6 1,5 1,5 1,5



ГIриложение

Многолетние данные
Повторяемость различньгх направлений ветра и лпилей, О/о

Малоярославец
Январь. Штиль 8

с

Год. Штиль 16

Июль, Штиль 20
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спрАвкА
О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗА

жская инскии
наименование населенного пункта:

с населе

организация" ее ведомственная принадлежность

проектирование объекта
установление П!В или ВСВ, инлtенерные изыскания и др

(Газопровод протяженностью 98З4,99 п.м.>

х вЕщЕств

п. Товарково:

Выдается для
ооо кАНТ-И

в целях

для объекта
предприятие, производственнм площадка, участок, др.

расположенного Кагryжская область,.Щзержинский район п. Товарково, улицы: Ленина,

Щзержинского, Набережная, Пионерская, Октябрьская, микрорайоны: Звездный,
Молодежный.

адрес расположения объекта, предприятия, производственной площадки, участка и др.

Фоновые концентрации установлены в соответствии с РД 52.04.186-89 и действующего
документа <Временные рекомендации. Фоновые концентрации вредных (загрязняющих)
веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регулярньiе набпюдения за
загрязнением атмосферного воздуха на период 2014-2018 гг.>.
Фоновая концентрация определена с учетом вклада предприятия, для которого он
запрашивается Нет

!а, нет

Таблица 1 - Значение фоновых концентрачий (Со)

Фоновые концентрации взвешенных веществ, диоксидасеры, диоксидаазота, оксида
азота, бенз(а)пирена, оксидауглерода, формальдегида, сероводорода действительны
на период с2014 по 2018 гг. (включительно). Справка используется только в целях
заказчика для указанного выше объекта и не подлежит передаче другим организациям.

В.П. Семенова

В.М. Иванова
2'7.02.20|7 г,

начальник

Исполнитель: Орлова Л.В.
тел. 8 (4842)']2-14-58
e-mail: klmzos@mail.ru
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Загрязняющее вещество
Единицы
измерения

Cq,

взвешенные вещоства мг/м' 0,254
Диоксид серы l)мг/м 0,013

Диоксид азота мг/м' 0,08з
Оксид азота мг/м' 0,043
Бенз(а)пирен нг/м' з,7
Оксид углерода

lJмг/м )s
Форма-шьдегид мг/мJ 0,016
сероводород мг/м' 0,004

клмзос
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